MIDAS/Gen v.7: Introduzione

MIDAS/Gen risolve integralmente tutte le problematiche di analisi e progettazione di
qualsiasi tipologia strutturale dalle piu complesse alle piu semplici in zona sismica e non
(edifici multipiano, edifici industriali, torri, tralicci, silos, ogni tipologia di
fondazione, completa interazione terreno struttura, ponti, infrastrutture stradali,
strutture in muratura) con qualsiasi materiale. La libreria di elementi finiti € molto vasta
(beam a sezione variabile, truss resistenti a sola trazione e/o sola compressione,
elementi Wall per pareti antisismiche, plate, solid, plane stress, plane strain , piastre
irrigidite ortotrope, etc.).

Si consiglia di consultare il vasto archivio dei documenti presente nel nostro sito web al
link: http://www.cspfea.net/download.html

I MIDAS/Gen V. 7.0.2 - [D:\Brick workeroup\Cism\Mazzolani\an3_user__PD] - [Model View] (@G
i EdE Yiew

DModel Load  Anal Help

‘Gnd/snap UCS[GCS | Yiew Con. Hode EIEmEnt‘PmpErtv BC/Mass | Stage Load | Bulding = Settlement  Result | Query

B 8P @ nE G GHEHMAEEXEAGYP \|
iDEHE| |GGG E LHKAFD® BY H5 38 ¢ = & N
Tree Men X 4 & odel view | & pushovertinge | b % | TaskPane

& Meru
Meru | Tables | Group | Works |
or

B works

[E3 Pushover Hinge Table

Analysis

Message ‘window ax

>
il + || [RTATE O\ Commana Message A AralysisHessage Le ol
For Help, press FL Frame-2( U: 39, 0, 4.9 G 39,0,4.8 e Y e e e = =

HpRIBP | RGSw BEAPIA FEies§ t OO

Principali caratteristiche di MIDAS/Gen

Le caratteristiche peculiari sono :

- gestione completa e semplice di tutte le tipologie strutturali, trattazione completa delle

fasi costruttive con possibilita di attivare o disattivare in qualsiasi fase elementi finiti,

boundaries, carichi, parametri reologici dei materiali ;

- elementi finiti “Wal | 7 cpanmetareistestiraifosze arizzontalp
(vengono definiti solo con 4 nodi da piano a piano, possono esseri semplici e/o
accoppiati per formare sezioni tipiche a U o scatolari) . Il risultato delle analisi non € in
termini di tensioni ma di parametri di sollecitazione (Mx,My,Tx,Tx,N ), Collegarsi al
seguente link http://www.cspfea.net/download/gen/elementi _wall.pdf per |l
documento di descrizione dell " el emento
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ampia casistica di carichi tipici di travi e piastre, infinite condizioni di carico, gestione
automatica delle combinazioni di carico, conversione automatica di carichi in masse
tramite il coeff. Psi, traduzione automatica di masse in carichi per analisi push-over;

Pushover per strutture in acciaio, calcestruzzo e (attesa per Giugno 2007) muratura
(con metodo SAM, Prof. Magenes), conforme ad Ordinanza 3274, Testo Unico,
Eurocodice 8, raccomandazioni FEMA americane. Collegarsi al seguente link
http://www.cspfea.net/download/gen/Tesi_Fattori.pdf per il documento di

descrizione delle caratteristiche di Pushover.
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gestione completa della precompressione in 3D (quindi con possibilita inserire la
precompressione in un qualsiasimodellostr ut t ur al e) tramite | i

cavi pretesi o] post-tesi; Collegarsi al seguente link
http://www.cspfea.net/download/civil/Effetti_dipendenti dal tempo nel cls.pdf
per il document o di descrizione dei met ocC

ritiro e fluage.

gestione completa dei carichi mobili di qualsiasi tipo;

vasta gamma di sezioni parametriche, sezioni composte, sezioni in acciaio, ec ¢ ... C O |
visualizzazione dello stato pensionale in output;

possibilita di importare ed esportare il modello 3D in file dxf, integrazione con
Autodesk © Revit Structure; Collegarsi al seguente link
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http://eng.midasuser.com/revit/overview.htm per il documento di descrizione delle

caratteristiche del collegamento con Revit.

ogni tipo di anal i si prevista dal Testo
equivalente; analisi dinamica lineare (spettro di risposta); analisi dinamica nonlineare
per smorzatori e dissipatori; analisi dinamica completamente nonlineare con
integrazione al passo (considerando isteresi dei materiali);

unica ed originale opzione di considerazione di travi e pilastri schematizzati a fibre con

formul azione “force based” secondo | a te
performante (in termini di convergenza e rapidita) rispetto alle comuni analisi a fibre
displacement based. Collegarsi al seguente link

http://www.cspfea.net/download/gen/Fibre Tutorial.zip per il documento (files ed
animazioni) di descrizione dei modelli a fibre implementati in MIDAS/Gen e Civil.

molteplici opzioni per analisi dinamiche non lineari con cerniere plastiche concentrate,
distribuite e modelli a fibre;

applicazione di qualsiasi spettro sismico
applicazione di molteplici accelerogrammi diversi e in diversi punti della struttura;

diverse normative internazionali implementate ;

molteplici tipologie di isolatori e smorzatori sismici lineari e non lineari.

mur atur e: model | o di materiale “Strumas”’
all > universita di Swa ns era ché¢ hbMlineare, pearmetteidn  \
considerare i blocchi di muratura ed i corsi di malta, cosi come rilevati come richiesto
dal |l > Ordinanza in tema di edi fici esisten

avere una solida convergenza, individua i campi di frattura e fessurazione. La
versione non lineare permette di eseguire delle vere e proprie analisi di pushover di
strutture murarie non assimilabili a telai (ovvero la maggior parte dei casi). Collegarsi
ai seguenti link _http://www.cspfea.net/download/gen/STRUMAS Ita.pdf
http://www.cspfea.net/download/gen/Strumas Teoria.pdf

per i due documenti di descrizione del modello Strumas.
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Conformita alle ultime normative

MI DAS/ Gen e predisposto per ottemperare i
modifiche), inclusi controlli su centri di rigidezza, centri delle masse, drift di piano, edifici a
nucleo, etc.

Si consiglia di consul tare il seguente doc
presente nel nostro sito web al link:

http://www.cspfea.net/download/gen/MIDAS Gen per la sismica e ordinanza.pdf

Il software e |l ocalizzato con | i mplement a.
Limite Ultimi e Stati Limite di Esercizi o,
degli Eurocodici € da noi ritenuta indispensabile: consideriamo gli Eurocodici come la
vera evoluzione normativa a breve termine
Unico.

La verifica con Eurocodici prevede EC2 (Calcestruzzo armato), EC3 (Acciaio), EC8
(sismica), EC1 (azioni esterne, vento, etc.).

Sono ovviamente presenti le normative principali straniere ACI, BS, etc.

Manualistica e Validazione

MIDAS é una software house sud coreana: nella tradizione delle moderne aziende
del | " estremo or i ent endodcartificaaomegpQualita 5@ &00@& / Visienc
2000, aggiungendo a questo severi test e procedure (regression test) per la continua
ricerca di bug ed errori eventuali.

1 software e supportato da ampia manuali s
(tutorial) che teorico. | Manuali a corredo sono: Getting Started (Intr oduzi one a
Teorethical Manual (Manuale della teoria),

Online per la spiegazione dettagliata di ogni comando).

Il prodotto & conforme a quanto richiesto dalle nuove normative italiane, presentando un
adeguato numero di Benchmark che controll a
confrontandole con soluzioni teoriche o con analisi fatte con altri softwares (Abaqus,
Adina, SAP, etc.).

Si consiglia di consultare alcune Tesi di Laurea redatte sotto il coordinamento delle
Universita di Padova e di Brescia ad ulteriore attestazione delle qualita del prodotto. Le

Tesi sono presenti nel nostro sito web al link: http://www.cspfea.net/download.html
(alla voce Tesi Applicative.

Versione dimostrativa (Trial Version)

Ogni prodotto MIDAS é scaricabile in una versione dimostrativa (chiamata Trial Version)

che é esente da qualsiasi limitazione (nodi, elementi, etc.).

Le uniche due I imitazioni riguardano | a du
utilizzare le funzioni di stampa.
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Il prodotto € nativo in lingua Inglese, pertanto i menu sono redatti in tale lingua. Tuttavia i
principali Tutorials sono in lingua italiana e nel sito sono presenti documenti in lingua
italiana.

Per scaricare la versione Trial collegarsi al sito
http://eng.midasuser.com/member/edit/loginl.asp ed effettuare la registrazione
includendo le proprie generalita e il proprio indirizzo email.

Un email inviato dalla Casa Madre MIDAS vi comunichera la password per poter
effettuare il login al sito.

Pertanto, successivamente, al link
http://eng.midasuser.com/download/program/download.asp?type=6&sub=1
diventera possibile scaricare ogni prodotto MIDAS, ed i relativi Tutorials, Manuali, Manuali
Online.

Newsletter CSPFea

Richi edet e | i scrizione all a naws llinkt t

http://www.cspfea.net/newsletter.html , che vi terra aggiornati su ogni novita dei

prodotti MI DAS, nonché sul | ' aig g d approfendindento n u

al noistro sito.
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