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Introduzione all’'uso dell’interfaccia grafica
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Alla prima installazione di Midas Gen apparira una finestra del tutto simile a quella sopra
rappresentata. La parte sinistra € occupata dal menu ad albero, menu che comprende
tutti i comandi e che verra descritto nei suoi elementi in questo tutorial.

La disposizione della schermata € del tutto indicativa, in quanto Midas Gen consente di
personalizzare ampliamente la visualizzazione.

Ricordiamo che i comandi possono essere richiamati anche nei tradizionali menu a

tendina presenti nella parte superiore dello schermo.

Si puo notare come alcuni comandi presenti nel menu ad albero presentino ulteriori livelli
di approfondimento. In questo tutorial verra analizzato solo il primo livello di ogni comando,
visto che l'obiettivo € una rapida introduzione all’'uso di Midas Gen.
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ELEMENTI COSTITUENTI MENU AD ALBERO

Meru | Takles l GroLp | Wiorks I

Structure Analysiz

E} g Configuration

o ﬁ Praoject Infarmation

@k Stucture Type

Configuration: consente di impostare e monitorare alcune condizioni iniziali

Project Information informazioni generali sul progetto
Tipologia struttura.
Consente di:

Definire il tipo di struttura se
Structure Type tridimengionale 0 piana . .

Convertire le masse del modello in carico

Settare accelerazione di gravita e
temperatura iniziale
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felEri ITahles l Group l Wiorks I
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g Configuration
E}ﬁj Geometny
ﬁﬁ\ Structure “Wizard
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IEIJGE] Group

Geometry: Consente di lavorare sulla definizione della geometria del modello.

Comprende a sua volta altri rami:

Elg Geometn
Eﬁx Structure \Wizard

structure wizard: consente tramite procedure guidate di creare modelli geometrici

parametrici

beam Consente di costruire trave per trave una
struttura di geometria qualsiasi
column Per la costruzione di colonne sottoposte a
carico di compressione
arch Per travature ad arco
frame Per la costruzione di telai dalla geometria
ripetitiva
truss Per travature reticolari
plate Per strutture bidimensionali piane
shell Per strutture piane di forma complessa
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B

----- o 27 Plane

----- [E, -2 Plane

----- [ -2 Plane

----- op  Three Paoints
----- :;%' Three Angles
----- E'I.E‘:] M amed Plane
----- g UCS by UCS
----- Bl Mamed UCS

[Jzer Coardinate System

User Coordinate System: consente di creare sistemi di riferimento personalizzati, utili in
caso di geometrie complesse oppure non orientate secondo le direzioni principali

X-Y Plane Consente di creare un sistema di riferimento
parallelo al piano X-Y traslato e ruotato

X-Z Plane Consente di creare un sistema di riferimento
parallelo al piano X-Z traslato e ruotato

Y-Z Plane Consente di creare un sistema di riferimento

parallelo al piano Y-Z traslato e ruotato

Three Points

Consente di creare un sistema di riferimento
passante per tre punti assegnati

Three Angles

Consente di creare un sistema di riferimento
secondo tre angoli assegnati

Named Plane

Assegna un nome ad un piano creato

UCS by UCS Crea un sistema di riferimento a partire da
un altro precedentemente creato
Named UCS Assegna un nome ad un piano creato da un

utente

g Point Grid
Foee E% Line Grid

Grids: consente di creare griglie di riferimento a punti oppure a linee

Point grid Consente di creare una griglia puntuale
personalizzata
Line grid Consente di creare una griglia a linee

personalizzata
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Nodes :sezione dedicata alle operazioni sui nodi

Create Crea nodi secondo coordinate
Delete Cancella nodi
Translate Trasla nodi
Rotate Ruota nodi
Project Proietta su un piano
Mirror Specchia
Divide Dividi nodi
Merge Unisci nodi ad una distanza impostata
Scale Scala la posizione dei nodi

Compact Numbers

Compatta la numerazione

Renumbering

Rinumera i nodi

Start Number

Assegna modalita per cui iniziare la
numerazione
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Qﬁ Create Line Elements an Curve
----- :'?:f‘ Delete

*,
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—t
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. e
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Elements: consente di creare ed effettuare operazioni con gli elementi

Create Crea elementi
Create Line Elements on Curve Crea elementi lineari su una curva
Delete Cancella elementi
Translate Trasla
Rotate Ruota
Extrude Estrudi a partire da un elemento
Mirror Specchia elementi
Divide Dividi elementi
Merge Unisci elementi ad una distanza definita
Intersect Interseca elementi
Change elements parameters Cambia | parametri di elemento
Compact numbers Compatta la numerazione
Renumbering Rinumera
Start number Assegna modalita per cui iniziare la
numerazione
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[-}-HE Properties
..... E

----- IL Section

----- &2 Thickness

----- Time Dependent Material Function

----- [£] Time Dependent MaterialCreep,/S hrinkage
----- Time Dependent MaternallComp. Strength]...
----- i% Tirne Dependent baterial Link

----- E Change Element Dependent batenal Property.

----- Plaztic Material...

----- E Sectioh Stiffness Scale Factar
----- ﬁ T apered Section Group

----- EE Wiall Stiffneszs Scale Factar
----- J=f Inelastic Hinge Properties
----- H Inelastic Hinge

----- % Group Dramping

Properties: consente di assegnare le proprieta di materiali e sezioni

Material

Definisci proprieta dei materiali

Time Dependent Material Function

Definisci funzioni dei materiali dipendenti dal
tempo

Time Dependent Material (Creep/Shrinkage)

Definisci creep e ritiro nei materiali con
comportamento dipendente dal tempo

Time Dependent Material (Comp. Strenght)

Definisci resistenza a compressione per
materiali con proprieta dipendenti dal tempo

Time Dependent Material Link

Collegamento fra materiali con proprieta
dipendenti dal tempo

Change Element Dependent Material
Property

Cambia proprieta dei materiali dipendenti
dal tempo

Plastic Material

Definisci proprieta dei materiali a
comportamento plastico

Section

Definisci sezioni

Section Stiffness Scale Factor

Scala rigidezza di sezione

Tapered Section Group

Definisci sezione variabile lungo I'asse

Thickness

Definisci spessore elementi

Wall Stifness Scale Factor

Scala rigidezza di sezione per parete

Inelastic Hinge Properties

Definisci proprieta vincoli anelastici

Inelastic Hinge

Definisci vincoli anelastici

Group Damping

Definisci fattori di ammortizzazione vincoli




Introduzione al’ uso di Midas Gen

-} B E oundaries
Supports
Paint Spring Supports

Elaztic Link
General Link Properti
General Link

Beam End Releaze
Beam End Offzets
Plate End Releaze
Rigid Link.

[ Panel Zone Effects
ﬂé} Maode Local Axiz

(=)

[aeneral Spring Supparks
Surface Spring Supports

Change General Link Property

+ Diaphragm Digconnect

ﬁ Stary Diaphragm Group far Conzstruction Stage

=]

Bonduaries: consente di definire vincoli e condizioni al contorno

supports

Consente di definire vincoli nodali totali e
parziali

Point Spring Supports

Supporto Elastico

Define General Spring Type

Definisci proprieta vincolo elastico generico

General Spring Supports

Assegna vincolo elastico generico

Assegna un vincolo piano elastico

Surface Spring Support
Elastic Link Collegamento elastico
General Link Properties Proprieta collegamento elastico generico
General Link Definisci collegamento generico
Change General Link Properties Cambia proprieta collegamento elastico
generico
Beam End Release Introduce gradi di liberta all’estremita delle
travi
Trasla I'estremita di trave

Beam End Offset

Plate End Release

Introduce gradi di liberta all’estremita di un
elamento piano

Rigid Link

Introduce un vincolo rigido

Diaphragm Disconnect

Disconnette un diaframma

Panel zone Effect

Considera effetti di zona per i pannelli

Node Local Axis

Definisce un sistema di riferimento nodale

Story Diaphragm Group for Construction
Stage

Definisci un gruppo di piani per la
costruzioni per stadi
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----- WM MNodal Masses
----- /M Floor Diaphragm Maszes
| Loads to Masses

Masses: consente di definire masse e operazioni particolari con le stesse

Nodal Masses

Consente di inserire una massa nodale

Floor Diaphragm Masses

Imposta la massa dei piani diaframma

Loads to Masses

Consente di convertire le masse in carichi

Br-Tenor

------ %:_l Cantral Data...

----- Building Generation
------ gl Automatic Wall ID Generation

Building: consente di definire ed editare le proprieta di edifici con pianta ripetuta

Control Data

Impostazioni particolari per la generazione
edificio

Story

Definisce le proprieta dei piani

Building generation

Consente di generare I'edificio ripetendo la
pianta preimpostata

H T
:F

------ F@ Mamed FPlane

Named Plane: consente di creare un piano di nome assegnato

10
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----- ﬁﬂ Define Structure Group
----- ez Defing Boundary Group
----- ¥ Define Load Group

----- #=1 [efine Tendon Group

----- % Change Boundary Group
----- i,,f Change Load Group

Group:Consente di raggruppare varie entita al fine di agevolare la modifica o la

definizione

Define Structure Group

Definisci un gruppo di struttura

Define Boundary Group

Definisci un gruppo di condizioni di vincolo

Define Load Group

Definisci un gruppo di carichi

Define Tendon Group

Definisci un gruppo di cavi tensionamento

Change Boundary Group

Cambia grupppo ad un insieme di vincoli

Change Load Group

Cambia grupppo ad un insieme di carico

11
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Static Loads: sezione dedicata all'introduzione e modifica di carichi statici

Static Load Cases

Definisci carichi statici, modifica o cancella
carichi definiti precedentemente

Create Load Cases Using Load
Combinations

Crea una nuova configurazione di carico
utilizzando carichi definiti precedentemente

Self Weight

Introdurre pesi propri del modello come
carichi applicati

Nodal Body Force

Converte masse nodali e masse strutturali
applicate ad un nodo ad una forza nodale
applicata in una direzione prefissata

Nodal Loads

Introdurre o modificare carichi nodali
concentrati (forze 0 momenti)

Specified Displacements of Supports

Inserire o modificare specifici spostamenti
nodali forzati

Element Beam Loads

Inserire o modificare carichi sugli elementi
trave

Line Beam Loads

Inserire il carico in elementi trave disposti
lungo una linea diritta

Typical Beam Loads

Inserire carichi tipici di trave risultanti da
carichi di piano

Define Floor Load Type

Definire il carico di piano e i valori

12
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corrispondenti

Assign Floor Loads

Assegna un carico di piano racchiuso in un
poligono. Questo viene convertito in carichi
lineari sulle travi

Pressure Loads

Assegna o modifica carichi come pressioni
su facce o spigoli di elementi piani

Hydrostatic Pressure Loads

Inserisce un carico come pressione
idrostatica

Define Plane Load Type

Definisci tipo e grandezza di carichi piani

Assign Plane Loads

Applica | carichi piani definiti nei Plane Load
Type

Temperature Load

Consente di quantificare gli stress termici
introdotti da variazioni della temperatura in
cui si trova a lavorare la struttura

Prestress Load

Consente di inserire o modificare precarichi
per aste o altri elementi

Time Loads for Construction Stage

Impone dei carichi dipendenti dal tempo ad
elementi specifici per tener conto delle
proprieta di materiali con caratteristiche

dipendenti dal tempo

Creep Coefficient for Construction Stage

Definisce un coefficiente di creep inserito in
forma di carico

Wind Loads

Applica carichi da vento in accordo con gli
standard piu diffusi

Static Seismic Loads

Vengono definiti carichi statici equivalenti a
carichi sismici

Initial Forces for Geometric Stiffness

Inserisce forze assiali a membri selezionati
per il calcolo di rigidezze utilizzate nelle
analisi per grandi spostamenti

Response Spectrum Analysis: consente di ricavare lo spettro di risposta per I'analisi
definita

Response Spectrum Functions

Inserire | dati di spettro per I'analisi con
spettro di risposta

Response Spectrum Load Cases

Inserire | carichi, le funzioni di spettro e le
direzioni di carico per I'analisi

13
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Time History Analysis: crea combinazioni di carico e casi dipendenti dal tempo

Time History Load Cases

Definisce le condizioni e | dati di controllo
richiesto per I'analisi time history

Time Forcing Functions

Assegna una funzione dipendente dal
tempo

Ground Acceleration

Assegna una funzione temporale sotto
forma di un’accelerazione del suolo

Dynamic Nodal Loads

Assegna funzioni temporali a nodi specifici

Time Varying Static Loads

Definisce delle condizioni di carico
dinamiche moltiplicando carichi statici gia
introdotti per funzioni temporali

Multiple Support Excitation

In strutture con supporti multipli possono
essere applicati differenti valori di
accelerazione del suolo a supporti differenti

Time History Result Functions

Consente di definire | parametri per i risultati
dell'analisi time history

Define Animation Time

Consente di definire | parametri per
I'animazione gia in fase di pre-processing

Moving Load Analysis: consente di settare i parametri per analisi con carichi mobili

Moving Load Code

Consente di settare | parametri di riferimento
per | carichi mobili

14
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Settlement Analysis Data: consente di settare le condizioni per I'assestamento

Settlement Group Consente di considerare | carichi derivanti
da assestamento in strutture a ponte
Settlement Load Cases Cosente di inserire delle condizioni di carico
per gli assestamenti

Composite Section Analysis Data: consente di inserire i dati di carico per sezioni
composite

Load Cases for Pre-composite Section Consente di inserire | carichi alle sezioni
prima che diventino composite

Heat of Hydration Analysis Data: consente di definire le funzioni che coinvolgono il
calore di idratazione

Ambient Temperature Functions Definisce una funzione per la temperatura
ambiente da applicare all’analisi con calore
di idratazione

Convection Coefficient Functions Inserire la variazione del coefficiente di
convezione nel tempo

Element Convection Boundary Definisce le condizioni al contorno per la
trasmissione di calore dovuto alla
convezione

Prescribed Temperature Inserire le condizioni di temperatura

15
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permanenti della struttura

Heat Source Functions

Definisce la funzione per la sorgente di
calore utilizzata nel processo di idratazione

Assign Heat Source

Assegna la sorgente di calore agli elementi
solidi rilevanti

Pipe Cooling

Specifica le informazioni sui tubi di
raffreddamento

Construction Stage for Hydration

Definisce la costruzione per fasi nell'analisi
con calore di idratazione

Select Construction Stage for Display

Seleziona e attiva una costruzione per fasi
di interesse e la visualizza su schermo

Loading Sequence for Nonlinear Analysis

Specifica la sequenza di applicazione dei
carichi per un’analisi geometrica non lineare

Construction Stage Analysis Data: consente di definire le funzioni che coinvolgono la
costruzione per fasi

Construction Stage Wizard for Building
Structure

Consente di definire | tempi e | carichi
coinvolti nella costruzione per fasi

Define Construction Stage

Consente di definire | parametri e le
condizioni che governano una costruzione
per fasi

Select Construction Stage for Display

Consente di selezionare una fase di
costruzione dhe si desidera venga
visualizzata

Composite Section for Construction Stage

Definisce la costruzione per fasi di una
sezione composita per ogni parte

16
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Result: consente di visualizzare tutti i risultati dell’analisi

Combinations

Consente di inserire le combinazioni di
carico per combinare | risultati delle singole
azioni

Reduction Moment at the inner support

Riduzione momenti per supporti interni

Reactions Calcola e visualizza reazioni
Deformations Calcola e visualizza defomrmazioni
Forces Calcola e visualizza forze
Stresses Calcola e visualizza tensioni

Heat of Hydration Analysis

Analisi con calore di idratazione

Beam Detail Analysis

Analisi dettagliata delle travi

Element Detail Results

Analisi dettagliata risultati elementi

Local Direction Force Sum

Sommatoria forze locali in una data
direzione

Displacement Participation Factor

Fattori di partecipazione spostamenti

Vibration Mode Shapes

Forme dei modi di vibrare

Buckling Mode Shapes

Forma delle deformazioni per carico di
punta

Modal Damping Ratio based on Group
Damping

Rapporto di smorzamento modale

Time History Results

Visualizza risultati collegandoli alla storia di
carico

Stage/Step History Graph

Plotta grafici della storia di carico
considerando le varie combinazioni di carico

Column Shortening Graph for C.S

Plotta | grafici sulla deformazione delle

17
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colonne derivante da una costruzione per
fasi

Story Shear Force Ratio

Setta | grafici sulla deformazione delle
colonne derivante da una costruzione per
fasi

Unknown Load Factor

Tecniche ottimizzate per determinare fattori
di carico che soddisfano vincoli specifici per
una struttura

Tendon Time-dependent Loss Graph

Consente di plottare grafici per | cavi di
pretensionamento

Design: consente di definire parametri di progetto

General design parameter

Consente di definire dei parametri di
progetto generali

Steel design parameter

Consente di definire dei parametri di
progetto per I'acciaio

Concrete design parameter

Consente di definire dei parametri di
progetto per il calcestruzzo

SRC design parameter

Consente di definire dei parametri di
progetto per il calcestruzzo armato

Pushover Analysis Data

Imposta | dati per I'analisi pushover

Query: consente di ricavare informazioni sul modello

Project Status

Consente di consultare informazioni generali
sulla struttura

Query Nodes

Visualizza informazioni sui nodi

Query Elements

Visualizza informazioni sugli elementi
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